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1 目

2 认

3 引

本适

4 适

中环联合（北京

8         

目的 

本规则适

认证模式 

按 “工厂

a. 认证的

b. 工厂检

c．产品抽

d．产品检

e. 认证结

f. 获证后

g. 证书到

引用标准 

研究是否

适用于本标

GB/T 353

GB/T 676

GB/T 108

GB/T 112

GB/T 112

GB 12651

HJ/T 209－

WS 178－

适用范围 

本标准适用

京）认证中心有

         

环

陶瓷、微

适用于陶瓷、

厂检查＋抽样

的申请 

检查 

抽样 

检验 

结果评价与批

后的监督(包

到期再认证 

否可使用这些

标准。 

34－2002 日

68－86 水中

811－2002 

214－89 水

224－89 水

1－2003 与

－2005 环境

－1999 日用

用于与饮用

有限公司    

         

环境标志产

微晶玻璃和

微晶玻璃

样检验+获

批准 

括非例行检

些文件的最

日用陶瓷器

中微量铀分

釉下（中）

水中镭-226 

水中钍的分析

与食物接触的

境标志产品

用陶瓷中天然

用水、饮料

           

   中国环境

产品认证

和玻璃餐
 

璃和玻璃餐具

证后监督”

检查、市场

最新版本。凡

器铅、镉溶出

分析方法 

）彩日用瓷

的分析测定

析方法 

的陶瓷制品

品技术要求

然放射性物

或食物接触

    陶瓷、微

境标志遵循 ISO

证实施规

餐具 HJ/T

具类环境标

”模式进行

场抽样等) 

凡是不注日期

出量的测定

瓷器 

定 

品铅、镉溶出

包装制品

物质的豁免

触的陶瓷、

微晶玻璃和玻璃

O14020 及 ISO

规则 

312-2006

标志产品认证

；认证的基

期的引用文

定方法 

出量允许极

微晶玻璃和

璃餐具认证实施

14024 标准实施

6 

证。 

基本环节包括

文件，其最新

极限 

和玻璃餐具

施规则 

施  

括： 

新版

具等。 

仅
供
学
习
参
考
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5 单

6 申

6.1

6.2

证明

7 产

7.1

7.1.

中环联合（北京

8         

单元划分 

按器型、

a.扁平制品

b. 扁平制

c. 小空心

d. 小空心

e.大空心制

f. 大空心

g.贮藏用空

h．贮藏用

i.杯类空心

j. 杯类釉

k.烹调用制

l．烹调用

申请资料 

申请文件 

申请书、

申请材料 

A、认证

B、生产

C、生产

D、当认

明材料； 

E、环保

F、其他

产品检测 

样品 

.1 抽样原则

初次和再

京）认证中心有

         

釉上彩、釉

品釉上彩。

制品釉中彩、

心制品釉上彩

心制品釉中彩

制品釉上彩

心制品釉中彩

空心制品釉

用空心制品

心制品釉上

釉中彩、釉下

制品釉上彩

用制品釉中彩

产品差异

证委托人、生

产者持有的商

产企业的生产

认证委托人

保守法资料；

他申请书附录

则 

再认证企业的

有限公司    

         

釉中彩、釉

 

、釉下彩。

彩。 

彩、釉下彩

彩。 

彩、釉下彩

釉上彩。 

釉中彩、釉

上彩。 

下彩。 

彩。 

彩、釉下彩

描述、保障

生产者、生产

商标证明文

产许可证复

、生产者不

 

录所要求的

的抽样按申

           

   中国环境

釉下彩共分十

 

彩。 

彩。 

釉下彩。 

彩。 

障措施指南

产企业的营

文件复印件；

复印件或 CC

不同时，需

的资料。 

申请的认证单

    陶瓷、微

境标志遵循 ISO

十个单元：

南对照表（或

营业执照、机

 

CC 证书复印

提认证委托

单元，每一个

微晶玻璃和玻璃

O14020 及 ISO

 

或文件）。 

机构代码证

印件； 

托人与生产

个单元至少

璃餐具认证实施

14024 标准实施

证副本复印件

产者的委托关

少抽取一个样

施规则 

施  

件； 

关系

样品；

仅
供
学
习
参
考
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选取

年度

产品

内的

7.1.

7.1.

7.2

7.2.

7.2.

7.2.

   

7.2.

否则

人有

申请

7.2.

中环联合（北京

8         

取风险大的

度监督检查

品单元；增

的增项产品

.2 抽样量 

样品一式

.3 样品处置

现场抽取

试验要求 

.1 依据标准

《环境标

.2 试验项目

试验项目

.3 检验时限

   试验时

.4 判定 

按照 HJ/T

则为不合格

有效整改后

注：监督

请人也可主

.5 试验报告

京）认证中心有

         

的型号产品（

查时，必须抽

增项（新产品

品抽样可替代

式两份分别用

置 

的样品应使

准 

标志产品技

目及要求 

目为 HJ/T31

限 

时间一般为

T414-2007

格。不符合 H

后由 CEC 重

督企业整改后

主动终止申请

告 

有限公司    

         

（如：产品的

抽取样品，

品、新现场

代原认证单

用于检验和

使用防护型包

术要求陶瓷

12-2006 中的

10 个工作日

进行判定。

HJ/T414-20

重新安排抽样

后检测仍不

请。 

           

   中国环境

的环境性能

且在两次

场）必须抽

单元的产品。

和留样；具体

包装，并在

瓷、微晶玻璃

的规定的所

日，从收到

。如果符合

007 要求时

样检测。 

不合格则终

    陶瓷、微

境标志遵循 ISO

能（VOC 和重

监督年度中

样；监督加

。 

体抽样量待

在 3 日内寄

璃和玻璃餐

所有适用的检

到样品和检测

合标准的要求

，由 CEC 通

止认证相关

微晶玻璃和玻璃

O14020 及 ISO

重金属）、产

中要覆盖所

加增项时，

待定。 

出。 

餐具》（HJ/T

检测项目。

测费用起计

求，则判定

通知申请人

关认证产品

璃餐具认证实施

14024 标准实施

产品的产量

所有申请认证

原有认证单

T312-2006）

 

计算。 

定该样品合格

人，并允许申

品单元内产品

施规则 

施  

量）；

证的

单元

） 

格，

申请

品，

 

仅
供
学
习
参
考
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8 初

8.1

障措

8.2

多个

核实

8.3

8.4

见表

8.5

完成

或整

式对

过处

9 认

9.1

 
检查

注：

中环联合（北京

8         

检测机构按

初始工厂检

检查内容 

依据《环

措施指南》

产品一致性

工厂检查

个单元产品

实。 

工厂现场检

初始工厂检

工厂检查人

表 1。 

初始工厂检

1)检查结

成整改，CE

整改不通过

2)检查结

对整改结果

处理。 

3)检查结

认证结果评

认证结果评

       单元
查类型 

初次 

监督 

再认证 

以上为基础

京）认证中心有

         

按规定格式

检查 

环境标志技术

对生产工厂

性检查 

查时，在生产

品，则一致性

检查和产品

检查时间 

人日数根据

检查结论 

论为推荐通

EC 采取适

过，按检查不

论为推迟通

果进行验证。

论为不推荐

评价与批准

评价与批准

元数 1

础人日数，具

有限公司    

         

式出具试验报

术要求  陶

厂实施现场

产现场对申

性检查应对

品一致性检查

据申请认证单

表

通过的， 检

适当方式对整

不通过处理

通过的，工

。企业未能

荐通过的，

准 

准 

个单元 

2 

2 

2 

具体操作参照

           

   中国环境

报告，负责

陶瓷、微晶

场检查。 

申请认证的

对每个单元

查应覆盖申

单元数、检

表 1 工厂检查

检查时如存

整改结果进

理。 

厂应在 3 个

能按期完成

检查组直接

2-3 个单元

4 

2 

4 

《现场检查人

    陶瓷、微

境标志遵循 ISO

责向 CEC 提

玻璃和玻璃

产品进行一

产品至少抽

申请认证的所

检查类型及工

查人日数 

在不符合项

进行验证。企

个月内完成

整改的或整

接向 CEC 报

元 4-8

人日数确定作

微晶玻璃和玻璃

O14020 及 ISO

提供试验报告

璃餐具》和

一致性检查

抽取一个产

所有产品和

工厂生产规

项时，工厂

企业未能按

成整改，CE

整改不通过

报告。 

8 个单元 

5 

3 

5 

作业指导书》

璃餐具认证实施

14024 标准实施

告。 

和《现场标志

查，若认证涉

产品，重点进

和加工场所。

规模来确定，

厂应在 3 个月

按期完成整改

EC 采取适当

过，按检查不

9 个单元及

6 

4 

6 

》 执行。 

施规则 

施  

志保

涉及

进行

。 

，详

月内

改的

当方

不通

及以上

仅
供
学
习
参
考
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申请

9.2

证证

9.3

终止

10

抽样

10.1

10.1

发生

实为

理体

10.1

10.2

品认

瓷、

10.3

内完

的或

中环联合（北京

8         

CEC 组织

请人颁发产

认证时限 

工厂检查

证书。 

认证终止 

当产品检

止认证后如

获证后的

获证后监

样等）。 

1 监督检查

1.1 认证监督

一般情况

生下述情况

1）获证产

为持证人责

2）CEC 

3）有足够

体系等而可

1.2 监督检查

2 监督检查

获证后监

认证检查组

微晶玻璃

3 监督现场

1)监督检

完成整改，

或整改不通

2)监督检

京）认证中心有

         

织对产品检

产品认证证书

查完成后，对

检验不合格或

如要继续申请

的监督 

监督的内容包

查时间 

督检查频次

况下，初始工

况之一可增加

产品出现严

责任的； 

有足够理由

够信息表明

可能影响产品

查人日数见

查的内容 

监督的方式采

组按照《环境

璃和玻璃餐具

场检查结论 

查结论为推

CEC 采取

通过，按监督

查结论为推

有限公司    

         

检验结论、工

书。 

对符合认证

或工厂检查

请认证，3 个

包括监督检

次 

工厂检查获

加监督频次

严重质量安全

由对获证产

明生产者、生

品符合性或

见表 1。 

采用现场检

境标志产品保

具》对工厂

推荐通过的

取适当方式对

督检查不通

推迟通过的

           

   中国环境

工厂检查结

证要求的，一

查不通过，C

个月后可重

检查、监督

获证后，年度

次，进行非例

全、环境指

产品与认证依

生产厂由于

或一致性时。

检查和产品抽

保障措施指

厂进行监督检

，检查时如

对整改结果

通过处理。

，工厂应在

    陶瓷、微

境标志遵循 ISO

结论进行综合

一般情况下

CEC 做出不

重新申请认证

抽样检验

度监督检查

例行检查或

指标问题或用

依据标准的

于变更组织机

。 

抽样的方式

指南》和《环

检查。 

如存在不符合

果进行验证。

在 3 个月内

微晶玻璃和玻璃

O14020 及 ISO

合评价。评

30 天内向

不合格决定

证。 

（包括非例

间隔不超过

或市场抽样：

用户提出严

的符合性提出

机构、生产

式进行。由 C

环境标志产品

合项时，工

企业未能

内完成整改，

璃餐具认证实施

14024 标准实施

评价合格后，

向申请人颁发

定，终止认证

例行检查、市

过 12 个月。

： 

严重投诉并经

出质疑时；

产条件、质量

CEC 指派的

品技术要求

工厂应在 3 个

能按期完成整

，CEC 采取

施规则 

施  

，向

发认

证。

市场

。若

经查

 

量管

的产

求 陶

个月

整改

取适

仅
供
学
习
参
考
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当方

检查

10.4

括生

中的

在

内完

10.5

认证

11

工厂

12

12.1

序

1

1

1

中环联合（北京

8         

方式对整改

查不通过处

3)监督检

4 监督抽样

年度监督

生产线、仓

的代表性样

3 日内将样

完成整改，

5 结果评价

CEC 组织

证证书持续

再认证 

证书有效

厂检查人日

认证证书

1 证书附件

每个商标分

序号 

1 扁平制

2 扁平制

3 小空心

4 小空心

5 大空心

6 大空心

7 贮藏用

8 贮藏用

9 杯类空

10 杯类釉

11 烹调用

12 烹调用

京）认证中心有

         

改结果进行验

处理。 

查结论为不

样检测 

督时对获证产

仓库、市场）

样品，抽样数

样品送至指

逾期未整改

价 

织对监督检

续有效。不合

效期满前 6

数见表 1。

书 

件填写要求 

分别与产品

单元名

制品釉上彩 

制品釉中彩、

心制品釉上彩

心制品釉中彩

心制品釉上彩

心制品釉中彩

用空心制品釉

用空心制品釉

空心制品釉上

釉中彩、釉下

用制品釉上彩

用制品釉中彩

有限公司    

         

验证。企业

不推荐通过

产品抽样进

随机抽取

数量、检验

指定的检测机

改或未能按

检查结论和监

合格时，按

个月提交再

再认证评价

品对应，如下

名称 

釉下彩 

彩 

彩、釉下彩

彩 

彩、釉下彩

釉上彩 
釉中彩、釉下

上彩 

下彩 

彩 

彩、釉下彩

           

   中国环境

业未能按期

的，检查组

进行检测。

取，每个生产

验依据、项目

机构。监督

按期完成整改

监督抽样检

按照 9.3 规定

再认证申请

价合格后发

下表所示：

产品

 

 

 

 

 

 
 

下彩  
 

 

 

 

    陶瓷、微

境标志遵循 ISO

完成整改的

组直接向 CE

样品应在工

产厂(场地)抽

目、方法及

督抽样检验项

改的，按抽

检验结论综合

定执行。 

请，按照初审

发新证书。

 

品名称 规

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

微晶玻璃和玻璃

O14020 及 ISO

的或整改不

EC 报告。

工厂生产的

抽取样品。

及判定同 7

项目不合格

抽样检验不合

合进行评价

审进行工厂

规格型号 

璃餐具认证实施

14024 标准实施

不通过，按监

 

的合格品中

抽取一张证

要求。工厂

格的应在三个

合格处理。

价，评价合格

厂检查。再认

商标名称

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

施规则 

施  

监督

（包

证书

厂应

个月

 

格的，

认证

称 

仅
供
学
习
参
考
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12.2

12.2

得保

12.2

12.2

向 C

12.2

抽样

为变

编号

12.2

12.2

品与

补充

认证

项产

并对

12.2

要求

12.3

规定

停、

注销

中环联合（北京

8         

2 认证证书

2.1 证书的有

本规则覆

保持。 

2.2 认证产品

2.2.1 变更的

证书上的

CEC 提出申

2.2.2 变更评

CEC 根据

样检测，检

变更评价的

号、批准有

2.3 认证证书

2.3.1 增项程

持证人需

与原认证产

充检验，批

证产品为扩

持证人增

产品与原认

对新增项产

2.3.2 样品要

持证人应

求确定样品

3 认证证书

证书的使

定或认证产

撤消和注销

销其持有的

京）认证中心有

         

书的保持 

有效性 

覆盖产品的认

品的变更 

的申请 

的内容发生变

申请。 

评价和批准

据变更的内

检测合格后方

的基础。对符

有效日期保持

书覆盖产品

程序 

需要增加同一

产品的一致性

批准后颁发新

扩展评价的基

增加的产品不

认证产品是否

产品进行抽样

要求 

应先提供增项

品。 

书的暂停、注

使用应符合 

产品达不到认

销的处理，并

的认证证书。

有限公司    

         

认证证书有

变化时，或

准 

容和提供的

方可变更。

符合要求的

持不变。 

品的增项 

一单元内的

性，确认原

新证书或换

基础。 

不属于已获

否处于同一

样检验，批

项产品的有

注销和撤销

CEC 有关

认证要求时

并将处理结

 

           

   中国环境

有效期为 3 

或获证产品

的资料进行

原则上，

的，批准变

的产品时，应

原认证结果

换发证书。

获证单元的产

一管理体系下

批准后颁发新

有关技术资

销 

关证书管理规

时，CEC 按

结果进行公告

    陶瓷、微

境标志遵循 ISO

年。证书有

关键原材料

行评价，确定

应以最初进

更。换发证

应提交增项

对扩展产品

原则上，应

产品时，应

下，已确定

新证书或换

料，需要抽

规定的要求

按有关规定对

告。持证人

微晶玻璃和玻璃

O14020 及 ISO

有效性通过

料发生变更

定是否允许

进行全项检

证书的，原

项申请，CE

品的有效性

应以最初进

应提交申请，

定是否需要进

换发证书。 

抽样时，应

求。当持证人

对认证证书

可以向 CE

璃餐具认证实施

14024 标准实施

过定期的监督

更时，持证人

许变更。必要

检验的认证产

原则上新证书

EC 核查扩展

性，针对差异

进行全项检验

，CEC 核查

进行现场审

应按抽样原则

人违反认证有

书做出相应的

EC 申请暂停

施规则 

施  

督获

人应

要时

产品

书的

展产

异做

验的

查增

审查，

则的

有关

的暂

停、

仅
供
学
习
参
考



 8 / 8

持证

CEC

13

13.1

购买

13.2

向 C

规定

14

中环联合（北京

8         

证书暂停

证人如果需

C 按照相关

认证标志

1 持证人应

买认证标志

2 认证标志

应在获证

CEC 购买标

定的印刷、

收费 

认证费用

京）认证中心有

         

停不超过 6

需要恢复认证

关规定进行

志的使用 

应按环境保

志。 

志的加施 

证产品本体明

标准规格的

丝印、喷漆

用按 CEC 有

有限公司    

         

个月，证书

证证书，应

行恢复处理。

护部发布的

明显位置或

的标志，或者

漆、烙印中

有关规定收取

           

   中国环境

书暂停期间

应在规定的暂

否则，CE

的《中国环

或标签、包

者申请并按

中合适的方式

取。 

    陶瓷、微

境标志遵循 ISO

间，不得使用

暂停期限内

EC 将撤销

环境标志标识

装上加施认

按《中国环境

式来加施认

微晶玻璃和玻璃

O14020 及 ISO

用环境标志

内向 CEC 提

被暂停的认

识管理办法

认证标志。

境标志标识

认证标志。 

璃餐具认证实施

14024 标准实施

志证书及标识

提出恢复申

认证证书。

法》申请备案

证书持有者

识管理办法》

施规则 

施  

识；

申请，

 

案或

者应

》中

仅
供
学
习
参
考




